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CimentaCién. Replanteo, referenCiaS, dimenSioneS y hueCOS. EJES DE REFERENCIA CRITERIOS DE REFERENCIA PARA CAMBIOS DE SECCION EN PILARES
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<& COTAS DE NIVEL EN PLANTA
8 {}N.P: Cota de nivel a cara superior de piso terminado
=, éﬁN.E: Cota de nivel a cara superior de estructura
= & <-NHL:  Cota de nivel del hormigén de limpieza
]
= Lol {}N.EX: Cota de nivel de excavacion (terreno firme)
% Debera comprobarse que las cotas de nivel indicadas en estos planos se corresponden con las establecidas en el resto del
é conjunto de planos del proyecto. Cualquier variacion o contradiccion entre los mismos deberan ser consultada a la direccion
técnica antes del inicio de las obras.
DISPOSICION DE SEPARADORES (49.8.2. C.E.)
Elemento Estructural Distancia Méxima
Elementos Superficiles Horizontales Emparrillado Inferior 500 <100 Cm
(losas, Forjados, Zapatas) Emparrillado Superior 500 <50 Cm
‘5)5450) Muros Cada Emparrillado 509 0 50 Cm
- N Separacion Entre Emp. 100 Cm
(M) = \ 4
N Vigas Al menos tres planos de separadores por vano 100 Cm
(?034%) (g()]il%) (?0?4%) (534%) Soportes Al menos tres planos de separadores por tramo 1009 <200 Cm
@ diametro de la armadura a la que se acople el separador
= 235X 170X 50 e 190X 190 X 50
X X It
. 200x 200 x 50 cl 210x210 x50 % LONG. MIN. DE ANCLAJE(Lb) DE BARRAS CORRUGADAS
105 Hormigon Armaduras (fyk=500 N/mm?)
Tipo fck Posicion 26 28 210 712 716 @20 @25 @32
HA25 |25 Nimm2 Lbl 15 cm. 20 cm. 25 cm. 30 cm. 40 cm. 60 cm. 95 cm. 155 cm.
Lbll 25cm. 30 cm. 40 cm. 45 cm. 60 cm. 85cm. | 135cm. | 215cm.
HA30 130 Nimm2 Lbl 15 cm. 20 cm. 25cm. 30 cm. 40 cm. 52cm. | 81,5cm. | 145cm.
Lbll 25cm. 30 cm. 40 cm. 45 cm. 60 cm. 73cm. | 114cm. | 195cm.
Pos. I: De adherencia buena, para las armaduras que forman con la horizontal un angulo comprendido entre 45° y 90°, 6 que
en el caso de formar un angulo inferior a 45°, estan situadas en la mitad inferior de la seccién o a una distancia mayor o igual a
30 cm de la cara superior del hormigonado.
Pos. II: De adherencia deficiente, para las armaduras que no se encuentran en ninguno de los casos anteriores.
CUADRO DE DIAMETRO MINIMO DE DOBLADO.
BARRAS CORRUGADAS| GANCHOS, PATILLAS Y GANCHOS EN "U" ARM. Y MALLAZO SOLDADO-DOBLADO
Didmetro de la barra en mm Didmetro minimo
B500S @<16 2>16 Ca 06 < Hu 6L
40 79 50 d<3@/50  d<3@/200
- Los cercos o estribos de diametro igual o inferior a 12 mm podran doblarse con didmetros inferiores a los anteriormente
indicados, cuidando que no origine en dichos elementos un principio de fisuracion, que se puede evitar con un didmetro no
inferior a 3 veces el didmetro de la barra nia 3 cm.
- En el caso de las mallas electrosoldadas, rigen también las limitaciones anteriores, siempre que el doblado se efectlie a una
8 distancia igual o superior a 4 diametros contados a partir del nudo o soldadura mas préximo. En caso contrario, el diametro
9 minimo de doblado podra ser inferior a 20 veces el didmetro de la armadura.
CUADRO DE ARRANQUES
Referencias Armados Esquinas | Armados Cara X
P1, P3, P69y P114 40516 (30+41+78)
P2, P4, P5, PG, P8, P11, P12,
P15, P16, P17, P18, P19, P20,
P21, P22, P25, P26, P27, P28,
P29, P30, P33, P34, P36, P45,
P56, P57, P58, P59, P60, P61,
P62, P63, P64, P65, P66, P67,
P70, P71, P72, P73, P74, P75,
P76, P77, P78, P79, P82, P85,
P86, P87, P90, P91, P93, P96,
P97, P98, P101, P102, P104,
P105, P106, P107, P108, P109, 4012 (30+41459) | 2012 (30+41+59)
P110, P111, P112, P113, P115,
P116, P117, P118, P119, P120,
P121, P122, P123, P124, P134,
P56 P145, P147, P148, P149, P150,
(50x40) |
—~ ) 1 P151, P152, P153, P154, P155,
N - ’"’é?’”’ - P157, P158, P159, P160, P161,
p3s W P45 P67 P79 1 P162, P163, P164, P165, P166,
(50¢40) (50¢40) (50x40) (50¢40)
P167, P168, P169, P170, P173,
- s P174, P175, P176, P177, P180,
225x 160 x 50
170 x 170 x 50 5 190 x 190 x 50 180 x 180 x 50 P181, P182, P185, P186,
19 % % P188y P189
P7, P13, P14, P24, P80, P81, 4012 (30+41459)
P92, P103, P136, P146 y P156
P9, P10, P31, P32, P37, P38,
P39, P40, P41, P42, P43, P44,
P49, P50, P51, P52, P53, P54,
P55, P83, P84, P88, P89, P94,
P95. P99. P100. P126. P127 4012 (30+42+59) 2012 (30+42+59)
P128, P129, P130, P131, P132,
P133, P137, P138, P139, P140,
P141, P142, P143, P144, P171,
SS P172, P178 y P179
P23, P35y P46 416 (30+41+78) 2012 (30+41+59)
P47, P68, P183, P184, P187, 40712 (30+41+59) 4012 (30+41+59)
P190, P191, P192 y P193
P4gy P125 40912 (30+42+59) 40712 (30+42+59)
P135 40512 (30+42+59)
CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACION
Referencias Dimensiones|Canto| Armado | Armado | Armado | Armado
(cm) (em)| Inf. X Inf. Y Sup. X Sup. Y
P1, P3, P14, P69 y P80 140x140 | 50 | 5@16¢/28 | 5016c/28
P2. P12, P92 y P156 160x160 50 6@16¢/27 6016¢/27
™
o P4, P7, P34, P82, P104, P14, 170170 | 50 | 6@16c/28 | 6216¢/28
P175y P193
- P8, P15, P23, P25, P68, P79,
S, ) ) ) ) )
P181y P187
P11, P28, P30, P61, P63, P66,
P154 y P191
P13, P24, P114 y P136 130x130 50 | 5@16c/27 | 5@16¢/27
P18, P19, P20, P67, P70, P73,
P74, P75, P78, P86, P97, P102,
P159, P160, P161, P164, P168,
P174, P176, P183, P186 y P192
P29, P33, P57, P58, P62, P85,
P87, P90, P36, P98, P101, 200x200 | 50 | 7@16c/28 | 7@16¢/28
P119, P149, P150, P155, P169,
P170, P173, P177 y P180
P81, P103 P182y P188 150x150 50 6@16¢/25 6@16¢/25
P5-P6, P147-P148 y P157-P158 215x180 50 T7016¢c/26 | 8@16c/27
P9-P10, P31-P32, P83-P84,
P171-P172y P178-P179
P16-P17, P71-P72, P76-P77,
P162-P163 y P184-P185
P21-P22 195¢160 | 50 | 6@16¢/27 | 7016c/28
P26-P27, P59-P60, P64-P65,
P116-P117 210x245 | 50 | 9@160/28 | 8@16c/27
P121-P122 y P152-P153
P46-P35 235x170 50 | 6@16c/28 | 15@12c/15 | 6@16c/28 | 15@12c/15
P47-P36 y P56-P45 225160 | 50 | 6@16c/27 | 8@16c/28 | 6@16¢/27 | 82160/28
P50-P39, P51-P40, P52-P41,
P55-P44, P128-P139. P129-P140 235x170 50 6@16¢/28 | 15@12¢/15
P130-P141y P133-P144
P125-P135 205x150 50 | 6016c/25 | 13@12c/15
P134-P145 245x180 50 7D16¢/26 9016¢/28
P166-P167 225x190 50 7@16¢/28 8016¢/28
P189-P190 245210 | 50 | 8@16¢/27 | 9@160/28
P48-P37-P49-P38 225x205 | 50 | 13012115 | 8@16c/28 | 13012c/15 | 8016c/28
Zapata aislada con solera colaborante P53-P42-P54-P43y 235x215 | 50 | 8@16¢/27 | 15@12c/15 | 8@16¢/27 | 15@12c/15
I P126-P137-P127-P138
‘ Armado de Pilar P131-P142-P132-P143 235x235 50 15@12¢/15 | 15@12¢/15 15@12¢/15 15@12¢/15
PAUTAS GENERALES DEL CONTROL DE CALIDAD CRITERIOS, GENERALIDADES Y PAUTAS DE EJECUCION GENERALIDADES PARA ELEMENTOS DE HORMIGON ESTRUCTURAL PENETRON ADMIX®. Sika Waterbar® 0-22 E CO. CARGAS GENERALES ESPECIFICACIONES DEL HORMIGON SOLERAS , ‘ .
— — - — - - - - - Tipo de producto: Aditivo en polvo para Tipo de junta: Junta de dilatacién estructural en solera de hormigén armado - - - — Junta de hormigonado, Pilar
Vida il nominal del edificio: ‘ 50 afios ‘Nwel de control de la eJecumén:‘ NORMAL 1. Todos los datos relativos ala geometria de esta estructura: cotas, huecos, pendientes, efc. se tomaran de los Juntas de hormigonado: _ ) _ o - impermeabilizacion por cristalizacién integral. Presion hidrostatica maxima: Hasta 15 metros de columna de agua (m.c.a.) Uso: Depésito de agua de riego Tipo: HA-30/F/20/XC4 + XA2 ‘ Zonas: Zapatas y Pilares Tipo Descripcion rugosa, limpia y humedecida Arranaues
HORMIGONES planos de estructura y se compararan con los planos de arquitectura. El contratista es responsable del 1. La situacion de las juntas de hor‘m|gonaqo debera ser determinada por la d|lrecc!z')n de' la técnica. , B . Composicion: Cemento Portland, arena de silice Material: PVC termoplastico virgen, con 20% de contenido reciclado Aridos Tino d Relacion| Mi tenido (Consistenci Solera de hormigén en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigon antes de hormigonar Hormigén ciclopeo: q
correcto replanteo de todos los elementos estructurales. En caso de discrepancia debera comunicarse a la 2. Las juntas de hormigonado se dispondrén a un cuarto de la luz con una mclmaouony méxima de 45°. La superficie estara humeda, tratada y compuestos quimicos activos. Dimensiones: Ancho: 220 mm; ESpesor: ~2,6 mm. Cargas muertas: 625,00Kg/m2‘ Sobrecarga de uso: 200,00Kg/m? . ipo de elacion| Min. contenido |Consistencia HI-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camion, extendido y Remate a media 60% HM-20/B/20/1 0 b
Sin Distintivo 6 Distintivo de Calidad Oficiaimente Reconocido. (DOR) / (DCOR) direccion de obra, quedando a juicio de la misma la correcta definicion de la geometria y el posible recalculo rugosa y limpia. Se limpiaran con cepillo de alambre, de toda la suciedad y se humedecera la superficie rugosa con una lechada de Presentacion: Disponible en bolsas de 18 kg, Caracteristicas destacadas: CE: Dendsio | P— Tipo |Tamafiomax| cemento afc en cemento cm vibrado manual mediante regla vibrante; con aditivo PENETRON Admix. cafia con junta 40% piedra en rama. n xx(aa CC)
Tomade | Lote |N=Amasada| NUmero de probetas | 7 dias |28 dias|60 dias ) g_edm”?s ”‘T comc(;dintes. i untamente con o el pliea o ciones tecri ’\c/lemer)to. baldes de 25 kg y bolsas solubles de 3 kg. Bulbo central para absorber movimientos de expansién y contraccion - Depdsito lleno 5.500Kg/m Machagueo] 20mm  |CEMIA-S425RSR| 045 | 340 Kg/m® | Fluida(10-15) Juntas: Sika Waterbar 0-22 E CO Espesor: 40 cm o
muestras | N3 600m® | Pporcadaamasada [2Ud. | 2Ud. | 2 Ud. : On_c'sl"S p anosd_e_ en S‘Z" Iel 0S C(t’”J“” amente con la memoria, ! pliego de prescripciones tecnicas 1 uros: No se proceders al ellno deltrasdes de los muros de s8tano, en tanfo en cuanto los forados que a ellos acometen no alcancen Vida util: 24 meses almacenado en condiciones Multiples venas que actian como barreras contra la migracién de agua Recubrimientos |Cimentacion| M i Vi Forad o -Estructurales y encuentro con pilares: Cada 20,00 m o fraccion tratada con a
] . - particulares y mediciones del proyecto. ‘ o : ¢ X 3 : secas y a temperaturas superiores a 7 °C. Alta resistencia a la tension (131 Kgffom?) y elongacion (285%) ecubrimientos | Cimentacion| Muros llares igas | Forjados ros S1 perfil estanco tipo Sika Waterbar® 0-22 E CO. ' -
MODALIDAD DE CONTROL EXPERIMENTAL.‘ContrOI ESTADISTICO, Aticulo (57.5.4) 3. Todaslas nota§ incluidas en gste plano se refieren y son de aplicacién a todos los planos del proyecto y se su capgmdad resistente. 1. Caracteristicas destacadas: Flexibilidad permanente y resistencia a sustancias agresivas del subsuelo SOBRECARGA DE VIENTO - CTE DB SE-AE Superior | 50 mm 40 mm 40 mm -Retraccion: Cada 6x6 m; inducidas o serradas, sin cortar todo el espesor. Superfce rugosa Variable aa bb
Control de la Docilidad complementarén con las particulares de cada plano. . Curado: - ) i , » i Resiste presiones hidrostaticas extremas desde Soldable mediante proceso térmico para garantizar continuidad en la estanqueidad - - Nota: Media cafia en encuentros con muros y pilares.
Cono de Abrams: Cuando se fabriquen brobetas 6 cuando Io solcie la DF-6 4. Los plano_s no deben medirse a escala. Solo po_dran emplearse medidas acotadas. . _ 1. i E,rf cumpllmlentoldel articulo 52.5 del C.E. Se procedera a realizar un curado minimo de 7 dias. cualquier direccion. Procedimiento de instalacion. Zona edlica Grado d6 asoereza Velocidad basica Lateral | 50 mm 50 mm 40 mm 40 mm 40 mm
ono |§ establezca el Pliego de P?escri%ciones Técnicas Particulares. 5. El contratista es responsable de todos los trabajos temporales durante [a fase de construccion. Esto incluye Dosificacién de los hormigones: - . ) ) i . Sella microfisuras de hasta 0,4 mm incluso Posicionamiento: Colocar la cinta centrada en la junta, de manera que quede embebida a la mitad en el primer vertido P Inferior| 50 mm 40mm | 40 mm .
: su disefio, fabricacion, montaje y desmontaje antes del comienzo de los trabajos en obra, el contratista 1. Independientemente de la resistencia caracteristica de proyecto el hormigdn debera cumplir con los requisitos de limitacion del después del fraguado. de hormigon y la otra mitad en el segundo. Asegurar que la linea central el perfil coincida con el eje de la junta. IIl. Zona rural accidentada o llana con algunos © =
Control de Resistencia dgbgré de eqtregar los procesos{secuencias de trabajo/montaje de acuerdo con el pliego de prescripciones contenido de agua y cemento indicados en las tablas 43.2.1a y 43.2.1.b del Codigo estructural. Permite que el hormigon "respire", dejando pasar Fijacion: Utiizar ganchos de sujecion cada 20-30 cm en las venas exteriores del perfil. Amarrar los ganchos al acero de C obsta’tculos aislados, como arboles o 29 mls ] o =
Lotes por tipo [Macizos: Ciment.| Flexion: Vigas/Forjados/Losas | Compresion: Pil./Muros tecnicas particulares y la memoria de estructuras del proyecto. el vapor de agua. refuerzo adyacente con alambre, evitando perforar la cinta. construcciones pequenas. ESPECIFICACIONES DEL ACERO E 3 — — B
de elemento | 5 ‘ 11 ‘ 5 6. Cualquier propuesta de modificacion o redeflnlt.:!on de elementos estructurales por parte de la empresa GENERALIDADES PARA ARMADURAS ESTRUCTURALES PASIVAS No es téxico y es apto para estructuras en Soldadura de uniones: Realizar las uniones mediante soldadura térmica utilizando una plancha para soldar cinta Sika - . 28 5
Control de la conformidad con la Durabilidad ‘ccinstruc?(')rat(?eblera serlsfgmenda .Z a aprotztacmn de I? dwecc«;n LacfgIFaF iva, que podra §°|:C'ta£ cue::_nta contacto con agua potable. PVC, a una temperatura de 200°C a 300°C. Asegurar que las uniones sean continuas y sin discontinuidades para evitar Barras corrugadas soldables|— DOb'?ggéﬂ%' De?dsofgfgs(zo ) 5o S8 8
: informacion técnica y grafica considere oportuna para la correcta definicion y ejecucion de la obra. En — — - - - - c tibl tros aditi t filtracion. . sg
Ensayo de penetracion de agua en el hormigén, apartado 57.3.3 cualquier caso, todo retraso en la ejecucion de la obra derivado de este proceso sera en todo caso 1-| Las armaduras que en los planos se indiquen en varios niveles y no estén acotadas, se consideraran que estan en un mismo sSprglr);alstieﬁgg:tgs“;sr:t;rz:zoi?:unes como ﬂl;r:n?izgsa:j:\clli(t);ar adecuadamente el hormigon alededor del perfi para evitar a formacion de vacios que puedan DATOS GEOTECNICOS B500S 60 7 102 128 5 Ey S
Clases de exposicion XS y XD responsabilidad del contratista. plano. ; 4nicos VoIt ! - [PRa - - 25 <
- y 7. Noie proc!deré al hormrigtlanado/montaje de ningn elemento estructural sin el visto bueno explicito de la Solapes: No contiene compuestos organicos voldtiles comprometer fa estanqueidad. Mantener una separacién minima de 20 mm enre Ia cinta y el acero de refuerzo, o Zona: Unica ‘ Tipo Construccién: ~ C-1| Tipo terreno: T1-T3 ‘ Ud. Geotécnica: IV Mallas electrosoldas Doblado - Desdoblado <
ACEROS PARA ARMAR ol ecUCs 2 Los solapes de armaduras superiores en vigas se dispondran en mitad de vanos; mientras que en las armaduras inferiores se (COV), siendo seguro para aplicaciones en doble del tamafio méximo del agregado utiizado.
direccion de ejecucion. - P P 9 p ' 4 interiores y exteriores. Almacenamiento: Aimacenar los rollos en un lugar techado, protegidos de la luz solar directa, aceites y polvo. Evitar la O Adm:Persisentes: 2,00 Kgin? Accidertaes: 3,00 Kgln* |Mod. Balasto: 5.000,00 Tn/m? B500T 80 S
Con marcado CE 6 Distintivo Oficialmente Reconocido. (DOR) 8. Esobligatorio el uso de separadores para asegurar los recubrimientos. se emplearan separadores de debe disponer en los apoyos. 2. Dosificacién v aplicacion: exposicion prolongada a los rayos UV para prevenir la dearadacion del PVC S
- ! in art 3. Los solapes en vigas no indicados en planos seran iguales al doble de Ia longitud de anclaje correspondiente a dicha barra. - ostlicacion y aplicacion. P prolong ¥ para pl 9 :
Control Documental de acuerdo con el articulo 18 y apartado 21.1 mortero de cemento u otro sistema adecuado seglin articulo 49.8.2. del CE. p g P " : : : Dosis recomendada: 1,0% del peso del cemento.
. 9. Se prohibe el vertido del hormigon en caida libre de mas de 2m. Para evitar que se produzea su 4: Los solapes en pilares no indicados en planos seran iguales a la longitud de anclaje correspondiente a dicha barra. Método de mezcla: Preparar una lechada
Sin marcado CE 6 Distintivo Oficialmente Reconocido. (DOR) disgregacion. Pilares: ) ) . o ! mezclando PENETRON ADMIX® con agua (por Base compactada Armado Inferior Calzos de apoyo D 1
Control experimental mediante ensayos. Lotes cada 30 Tn; procedentes del mismo 10. El paso de instalaciones o huecos a ravés de elementos estructurales se ejecutara mediante pasatubos % | En r;lngun caso se procederd al corte de las armaduras de espera de los pilares en su (itima planta; doblandose siempre dentro ejemplo, 18 kg de polvo con 20 litros de agua), de zapata 0.20 Homigon de de parrilla = 5 cm.
fabricante de acero, marca comercial, tipo acero, forma suministro y serie de diametros; dispuestos a tal efecto, debiendo contar en cualquier caso con la autorizacion expresa de la direccion técnica € la capa de compresion. . . ) ) o afiadir al tambor y proceder con la mezcla limpi
tomando una muestra de dos barras diferentes por cada lote. Se realizaran los siguientes antes de iniciar el hormigonado/montaje previamente a la ejecucin de cualquier elemento estructural, los 6. . Enlos primeros y en los tltimos 50cm de cada tramo del pilar se colocaran los estribos a una distancia de 10 cm, y el resto la habitual. impieza
fnsayosE?ggryeoc(?g?rangg%ﬂra: huecos indicados han de ser revisados y confirmados por el contratista con los planos de instalaciones y longitud especificada en planos. ) ) i : Nota importante: No afiadir PENETRON
. Ensayo de doblado-desdoblado y doblado simple. arquitectura. cualquier discrepancia debe ser transmitida a la direccion técnica. 7._ La representacmn_de los pilares en las plantas de replanteo de los forjados, corresponde al pilar Inferior que llega al forjado. EI ADMIX® en polvo directamente al hormigon — — —
. Determinacion de la masa por metro. 1. Previo al inicio de la obra se establecera un plan de control de la obra que sera aprobado por la direccion de pilar que arranca en el forjado hay que consultarlo en el cuadro. humedo para eviar la formacion de grumos AD D PROYECTO 'AGRINAC SLP ‘ PLANOG
. Deternfinacién de las caracter siticas geométricas. SG ejecucion de obra. Mallas electrosoldadas: i o ﬂ‘D J 4 ) 4 GONZALEZ —_— 79071356R oo s5em GO LERG K0S H A
Serie FINA Serie MEDIA Serie GRUESA 12.  Antes del comienzo de la obra se estableceran los periodos de desencofrado y descimbrado de los distintos 8. Lasmallas electrosoldadas empleadas en soleras o en cualquier ofro elemento de hormigén, seran del tipo B-500-T. @ G 4 HERNANDEZ 505t rratcisco. samsisor oo “t  CALDENTEY, givenName=GUILLERMO ° I m e n a c I O n ° o n a °
@<10mm 12mm <@ <20 mm @225mm elementos estructurales. asi mismo, se estableceran los periodos de curado de los hormigones en funcién de w o L . . ° Qv A JOSE PRANGISCO - TsbradsoL. - “OSE GUILLERMO JESUS ::i?;ém:qmwm GARCiA e AG OSTO A
3 3 3 cada elemento y sus caracteristicas. 9. Los estribos y cercos seran siempre cerrados. Seran abiertos Uinicamente cuando expresamente se indique en el plano de 6\ A G R I M A l \ T. M . D E TAZACO RT E SN=GONZALEZ HERNANDEZ, G=JOSE CALDENTEY serialNumber=IDCES-79071356R, c=ES plano d ESCALA—'I
estructuras. Cuando se utilicen estribos dobles se dispondran segtin detalle. X FRANCISCO - oo R EaALNUMBER=IDCES- Fecha: 2025.09.19 112006 +0100' ano de 2025
TE N I s c A \ Y O B R AS A U X I L I A R E S Fao78332460L GONZALEZ HERNANDEZ Fdo: GUILLERMO CALDENTEY G2 DE PRADO Replanteo, referencias, dimensiones y huecos. 1/50
INGENIEROS AGRONOMOS Cuadros de caracteristicas y detalles.
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